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1. Introduccid

El Districte de Conca Fluvial de Catalunya (DCFC) ha sofert en les darreres décades diversos
episodis de sequera, alguns dels quals han arribat a amenagcar el subministrament d’'aigua a
les poblacions. Aquestes situacions han exigit I'adopcié de mesures de gestié extraordinaries,
emparades en els Decrets promulgats en els anys 1990, 1999, 2002, 2005 i 2007. Les
mesures adoptades, recolzades en una bona resposta de les persones usuaries afectades i
del conjunt de la ciutadania, s’han mostrat efectives en tant que han permés superar tots els

episodis sense interrupcions significatives en els abastaments domiciliaris.

L'objectiu d’aquest Pla especial d’'actuacié en situacié d'alerta i eventual sequera (en
endavant, PES) és donar continuitat a la gesti6 dels episodis de sequera mitjangant un
instrument agil i eficient, que pot operar automaticament gracies a que ha estat debatut
publicament abans de la situacié de sequera i que, un cop aprovat, permet a les persones
usuaries coneixer les mesures a aplicar amb una major anticipacido i amb meés seguretat.
D’altra banda, el PES dbéna compliment al mandat del Pla Hidrologic Nacional (Llei 10/2001,
de 5 de juliol) (en endavant PHN o LPHN), que estableix que tots els organismes de conca

han d’elaborar un Pla per enfrontar-se a les situacions de sequera.

El PES recull I'experiéncia de les sequeres passades i tracta de millorar aquells aspectes dels
Decrets que en la practica van resultar més problematics. També incorpora les consignes
d’operacio de les noves infraestructures d’abastament construides en els darrers anys, obres
que, sense resoldre totalment el déficit estructural del Districte, si suposen una millora
apreciable en la garantia. D’altra banda, s’incorporen també moltes de les observacions
rebudes durant el tramit d’audiéncia a qué es va sotmetre un primer esborrany d’aquest Pla
en l'any 20009.

Al DCFC els volums destinats a I'abastament urba sén significativament superiors als que es
lliuren a la resta d’'usos. Aguest fet agreuja els efectes d’'una sequera, disminueix la capacitat
d’adaptacio i obliga a donar maxima prioritat a la salvaguarda dels abastaments. Pero alhora
cal trobar un equilibri amb els condicionants economics, optimitzant I'is de les infraestructures
gue comporten un major cost (com ara les dessalinitzadores) i limitant al minim indispensable
les interferéncies a les activitats economiques usuaries de l'aigua (reg agricola, industria i
sector recreatiu). | tot aixd sense oblidar els requeriments ambientals. L'assoliment d’aquest

multiple equilibri €és el major repte a I'hora de planificar la gestié d’una sequera.

El PES s’acompanya de dues memories, una técnica i una economica, i el corresponent

informe de sostenibilitat ambiental (en endavant, ISA). La primera d’aquestes memories recull
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els calculs hidrologics que justifiguen les decisions adoptades. S’hi pot consultar, per
exemple, quina seria avui la resposta davant d'una sequera com la del 2007-08 o fins i tot
davant de sequeres pitjors. La memoria economica, avalua I'impacte economic i pressupostari
de les mesures contingudes al PES, a partir de I'analisi dels costos derivats de I'aplicacio de

les previsions



2. Marc legal

2.1. Regulacio6

L’elaboracio i aprovacio del Pla especial d’actuacié en situacid d'alerta i eventual sequera
dona compliment i desenvolupa les seglents previsions normatives o d’altres instruments de

la planificacié hidrologica:

= La Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de
2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuacié en I'ambit de la politica
d'aiglies, té entre d'altres objectius I'establiment d'un marc per a la proteccié de les
aiguies superficials continentals, les aigiies de transicio, les aiglies costaneres i les
aiglies subterranies que contribueixi a pal-liar els efectes de les sequeres (article 1.e)
de manera que, al seu torn, ajudi a garantir un subministrament suficient d'aigua en

bon estat.

= La Llei 10/2001, de 5 de juliol, per la qual s'aprova el Pla hidrologic nacional (LPHN),
estableix en el seu article 27, el deure de lI'administracié hidraulica estatal d'elaborar
per a les conques intercomunitaries plans especials d'actuacié en situacié d'alerta i
eventual sequera. L'apartat 4 de l'esmentat article estableix la possibilitat que les
Administracions hidrauliques competents de les Comunitats Autdonomes adoptin

aquest tipus de mesures en relacié amb les conques intracomunitaries.

= En el cas del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, I'article 21 del Reglament de la
planificacié hidroldgica, aprovat per Decret 380/2006, de 10 d'octubre (RPH),
contempla la possibilitat que I'Agéncia Catalana de I'Aigua (ACA) elabori un pla

especial d'actuacio en situacié d'alerta i eventual sequera.

= El Pla de Gestié del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) i el seu
Programa de mesures inclouen determinacions generals en matéria de gestié dels
episodis de sequera que son objecte de desenvolupament i concrecié al PES, com
sén: I'ls d’escenaris, ambits i criteris de gestié equivalents per a la determinacié dels
nivells de garantia de les diferents persones usuaries a les analisis de disponibilitat;
determinacions normatives relatives a la garantia de la reserva d'una fraccié dels
recursos de fonts propies dels municipis connectats a xarxes supramunicipals per a
ser explotats en situacions excepcionals de sequera, evitant la sobrecarrega de les
xarxes en alta; I'establiment de consignes d’explotacié als embassaments dels
sistemes regulats i als principals aquifers per a preservar la garantia dels abastaments
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2.2.

urbans, concretades al PES; la possibilitat de modular el régim de cabals de
manteniment en episodis de sequera; o les condicions d’excepcionalitat i els criteris
per a definir I'inici i final de situacions excepcionals per sequera que es concreten al

capitol 3.5 del PES, mitjancant els indicadors amb index de pluja acumulada.

L’article 117.1 de I'Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat la competéncia
per aprovar els plans i programes hidrologics corresponents a les conques internes de
Catalunya, aixi com per establir les mesures extraordinaries en el cas de necessitat per
garantir el subministrament d’aigua i ordenar la gestié de I'aigua superficial i subterrania en

aquest ambit.

En el mateix sentit, I'article 4 del text refés de la legislacié en matéria d'aiglies de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre (TRLMAC), recull aquest
reconeixement a la Generalitat de les competéncies en matéria de planificacié hidrologica del
districte de conca fluvial de Catalunya (article 4.a.), d’ordenar els recursos i aprofitaments
hidrics (article 4.b.), la determinacié de la politica d’abastament i la coordinacié de les
administracions actuants (article 4.i) i la promocié i I'execucié de les actuacions de politica
hidrologica que sén necessaries per pal-liar els déficits i desequilibris que hi ha a Catalunya

(article 4.)).

L'aprovacié d'aquest Pla especial d’actuacio en situacio d’'alerta i eventual sequera en l'ambit
del DCFC correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya, tal i com estableixen els
articles 19.8i 21 del RPH.

El Pla especial d’actuacié en situacié d'alerta i eventual sequera s'integra dins del Pla de
gestio del districte de conca fluvial de Catalunya, tal i com estableixen els articles 18 i 13.h)
del RPH.

El contingut del Pla especial d’actuacio en situacio d’alerta i eventual
sequera. Ambit territorial

El contingut obligatori d’'un Pla especial d’actuacié en situacié d'alerta i eventual sequera ve
determinat per l'article 27 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrologic Nacional
(LPHN), que estableix que “Els Organismes de conca elaboraran en els ambits dels Plans
Hidrologics de conca corresponents, en el termini maxim de dos anys des de l'entrada en
vigor de la present Llei, plans especials d’actuacié en situacions d’alerta i eventual sequera,
incloent les regles d’explotacio dels sistemes i les mesures a aplicar en relaci6 amb I'us del

domini public hidraulic”. Aquesta obligacio es troba continguda també a l'article 21 del RPH
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2.3.

gque estableix que “Aquests plans especials inclouen les normes d’explotacié dels sistemes i

les mesures a aplicar en relacio amb I’'us del domini public hidraulic.”
El contingut del PES respon a aquest contingut obligatori:

= Les “normes d’explotacié dels sistemes” es tracten als capitols 3 i 4. El primer defineix
els llindars a partir dels quals es declaren els successius estats de sequera (Alerta,
Excepcionalitat i Emergéncia). El segon determina les consignes d'operacié dels
diferents recursos hidrics (operacié de les dessalinitzadores i dels sistemes de

reutilitzacio, aprofitament conjunt de les aigiies superficials i subterranies, etc.)

» Les “mesures a aplicar en relaci6 a I'is” s’aborden al capitol 5, que conté les

limitacions en I'Gs de l'aigua que s’apliqguen en cada estat de sequera.

Les mesures previstes al Pla especial d’actuacioé en situacio d'alerta i eventual sequera son

d’aplicaci6 al Districte de conca fluvial de Catalunya.

L’aplicacié de mesures extraordinaries durant la sequera i el possible
deteriorament temporal de I’estat de les masses d’aigua

En exercici de la potestat de la Generalitat per dictar mesures extraordinaries de caracter
temporal en relacié amb les xarxes basiques d'abastament durant una sequera, establerta a
l'article 31.2 del Text refos de la legislaci6 en matéria d'aiglies de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, a Catalunya s’han promulgat diverses normes
reglamentaries d’establiment de mesures per fer front a les situacions d’excepcionalitat i
emergencia: el Decret 94/1999, de 6 d'abril, d'adopcié de mesures excepcionals en relacio
amb la utilitzacio dels recursos hidraulics a 'empara de l'article 56 de la Llei 29/1985, de 2
d'agost, d'aigles, el Decret 168/2000, de 2 de maig, d'adopcié de mesures excepcionals en
relaci6 amb la utilitzacid dels recursos hidraulics, el Decret 22/2002, de 22 de gener,
d'establiment i millora de les mesures per a la gestio dels recursos hidrics, el Decret 93/2005,
de 17 de maig, d'adopcié de mesures excepcionals en relacié amb la utilitzacié dels recursos
hidrics, el Decret 207/2005, de 27 de setembre, d'adopci6 de mesures d'emergéncia en
relaci6 amb la utilitzacié dels recursos hidric i el Decret 84/2007, de 3 d'abril, d'adopcié de

mesures excepcionals i d'emergencia en relacié amb la utilitzacié dels recursos hidrics.

En aplicacié del previst a I'article 27 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, per la qual s'aprova el
Pla hidrologic nacional, el PES ha d'incloure les regles d'explotacié dels sistemes i les
mesures a aplicar en relacié amb I's del domini public hidraulic adrecades a la superaci6é de
les situacions d’'alerta i eventual sequera. Atesos I'abast i finalitat d'aquesta potestat, el PES
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només contempla mesures de restriccié dels consums en les fases de sequera (és a dir, en
situacio d'Alerta, d’Excepcionalitat o d’Emergencia) i no conté cap limitacié de I'Us en situacio
de Normalitat. Els esments que en alguns punts del Pla es fan a les demandes en situacio
normal no tenen caracter vinculant: serveixen només per donar una referencia dels estalvis

que es demanen.

Pel que fa a les normes d’explotacio dels recursos, el seu ambit d’aplicacio és també el de les

situacions de sequera.

Aquestes mesures suposen una modificacié temporal del titol concessional, motiu pel qual, el
seu incompliment suposa una infraccio del propi titol, tal i com contempla l'article 116.c) text

refés de la Llei d’aigles, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

L'article 4.6 de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre
de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d'actuacié a I'ambit de la politica d’aigues,
preveu que el deteriorament temporal de l'estat de les masses d'aigua degut a causes
naturals o de forgca major que siguin excepcionals o que no hagin pogut preveure’s
raonablement, com és el cas de les sequeres perllongades, no constitueix una infraccio de la
normativa comunitaria sempre i quan s’adoptin les mesures factibles per impedir que segueixi
deteriorant-se I'estat de les masses d’aigua i per no posar en perill I'assoliment dels objectius,
gue el PGDCFC reculli les condicions en virtut de les quals pot procedir-se a la declaracio
d’aquestes circumstancies com a raonablement imprevistes o excepcionals, incloent-hi
I'adopcié dels indicadors adequats, que les mesures s’incloguin al Programa de Mesures del
PGDCFC i que no posin en perill la recuperacié de la qualitat de la massa d’aigua un cop
hagin cessat les circumstancies, que els efectes d'aquestes circumstancies es revisin
anualment i que s’adoptin el més aviat possible les mesures factibles per retornar la massa
d’aigua a l'estat anterior als efectes de les esmentades circumstancies i que a la propera
revisio6 del PGDCFC s’inclogui un resum dels referits efectes i de totes les mesures
adoptades o a adoptar.

Malgrat que el PES no pot evitar les sequeres ni, per tant, els seus efectes com el
deteriorament temporal de I'estat de les masses d’aigua, que, en el seu cas pot ésser objecte
de la corresponent declaracid, de conformitat amb el previst al Pla de gestio del districte de
conca fluvial de Catalunya, I'adopcié de les mesures que contempla ha de contribuir a
minimitzar els esmentats efectes i evitar que segueixi deteriorant-se I'estat quantitatiu i

qualitatiu de les masses d’aigua.
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3. Declaracio de la situacio de sequera

3.1. Les unitats d’explotaci6

Es defineixen divuit unitats d’explotacio, en les que la declaracié de I'estat de sequera es pot
realitzar de manera independent. Aquestes unitats s6n homogénies en quant a I'origen dels

recursos h



Muga, Carme-Capellades, del Baix Ter i Plioquaternari de Tarragona, aixi com la de

I'Estany de Banyoles, la caracteritzacio particular de les quals es mostra a I'apartat 3.4.

= Unitats no regulades, amb index de pluja acumulada. Sén aquelles on els abastaments
depenen d’aquifers menors, no controlats en continu, o de captacions superficials en rius
no regulats. En aquestes unitats I'estat de sequera es basa en la pluja acumulada en els
darrers mesos. Per al calcul de 'acumulacié, I'indicador avalua diferents periodes (9, 12 i
24 mesos). Son les unitats Anoia-Gaia, Capcalera del Llobregat, Capcalera del Ter,
Emporda, Mig Llobregat, Prades-Llaberia i Serralada Transversal, la caracteritzacié de les

gquals es mostra a I'apartat 3.5.

La Figura 3-1 mostra la delimitacio de les unitats adoptades. En I'adscripcié dels municipis a
les unitats s’ha donat preponderancia a les connexions als sistemes supramunicipals. Aixi, si
un municipi disposa d’una connexié a una xarxa supramunicipal en alta s’ha considerat inclos
en la unitat a la que pertany aquella xarxa (encara que no sigui, en situacions normals, la seva
font majoritaria de subministrament). Aixo es justifica en I'observacio de qué, en situacions de
sequera, els abastaments tendeixen a incrementar la seva dependéncia envers els sistemes

en alta.

Aquest criteri s’ha aplicat també a I'hora d'agregar en una sola unitat diferents ambits
d’'abastament connectats per xarxes en alta. Per exemple, els abastaments de la Baixa
Tordera han quedat integrats dins la Unitat Embassaments Ter-Llobregat, ja que estan
connectats a la xarxa regional, per mitja de la conduccié entre la dessalinitzadora de la

Tordera i la potabilitzadora de Cardedeu.

Figura 3-1 Delimitacio de les divuit unitats d’explotacio.

Unitats d'explotacié [ 10 - Embassaments del Licbregat
[ 1-Anoia - Gaia I 11 - Embassament de Siurana - Riudecanyes
[ 2- Aquier Garme - Capeliades I 12 - emoassaments del Ter
[ 3- Aquiter Fiuvia - Muga I 13 - Embassaments Ter- Licbregat
E 4 - Aquifer Plioguaternari de Tarragona - 14 - Emporda
= Limit congques internes - 5 - Aguifer del Baix Ter - 15 - Estany de Banyoles
[ 5 - Capgalera dei Liobregat [ 16 - Mig Liobregat
[ 7 - capgalera del Ter I 17 - Prades - Liaberia

N
o 10 20 40 Kilometers.
A [ 8- Consorci digtes de Tarragona [l 12 - Serralada Transversal

[ ¢ - Embassament de Damius-Boadella
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Figura 3-2 Tipologia de les unitats d’explotacid, en funcié de si depenen de reserves embassades, de
nivells piezométrics o de la pluja acumulada.

Element

| imit conques internes Aqlifer Embassament

Y Conques catalanes de 'Ebre Pluja
0 10 20 40 Kilometers

Cada usuari queda adscrit a aquella unitat d’explotacié de la que procedeixen principalment

els seus recursos hidrics. A continuacio es donen alguns exemples:

» Les persones usuaries connectades a xarxes municipals d’abastament s’adscriuen a la
unitat que engloba el municipi, ja que les unitats s’han delimitat de manera que agrupin
a totes les xarxes d’abastament que comparteixen els mateixos recursos. Agquesta

adscripcio per municipis es pot consultar en '’Annex 1.

» Les persones usuaries industrials abastides amb fonts propies també s’adscriuen, en
general, a la unitat del municipi al que pertanyen, ja que normalment tenen les seves

captacions dins o molt properes a I'establiment.

= Les persones usuaries agraries poden quedar adscrits a la unitat que els engloba o a
una altra diferent, en funci6 de si els seus recursos son locals o transportats des d'un
altre lloc. Per exemple, els regs amb aiglies subterranies solen tenir les captacions
properes i, en general, quedaran adscrits a la unitat que els engloba. En canvi, els
regs amb aigies superficials es fan sovint amb recursos transportats des d’'una altra
unitat. Per exemple, les comunitats de regants del Baix Ter s’han d’assignar a la Unitat
Embassaments del Ter, ja que es nodreixen sobretot de recursos embassats, malgrat

gue territorialment se situen en gran part fora d’aquesta unitat.

Els usuaris i usuaries poden consultar al web de 'ACA I'adscripci6 que els correspon.
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3.2.

3.3.

Estats de sequera

El Pla defineix tres estats de sequera, que comporten mesures de gesti6 cada cop més
intenses: Alerta, Excepcionalitat i Emergencia. En les unitats regulades per embassaments es

distingeixen, a més, tres subnivells dins 'Emergéncia (I, 11 i llI).

Es defineix també un estat de transici6 anomenat Prealerta. Aquesta fase no comporta
limitacions a les persones usuaries, pero si porta associades certes accions preparatories a

nivell d'organitzacio interna i de comunicacio de dades.

En la declaraci6 d’'un determinat estat de sequera té es en compte en primer lloc I'indicador de
sequera de la unitat, si bé també es poden valorar altres factors, com ara les prediccions
meteorologiques a curt i mig termini o I'observacié de problemes incipients en alguns
subministraments. Per tant, la funcié de l'indicador és la d’avisar sobre la possible necessitat

de declarar un determinat estat de sequera en una unitat i la d’habilitar a ’Agéncia per fer-ho.

La declaraci6 dels estats de sequera correspon a la Direcci6 de I’Agéncia Catalana de 'Aigua,
d’acord amb el procediment que s’estableix en I'apartat 3.6. Aquesta Resolucié es pot dictar
immediatament o quan es confirma la tendéncia climatica i I'entrada en un determinat estat

després d'observar i constatar I'evolucio de la situacio.

Indicadors en les unitats regulades per embassaments

La Taula 3-1 enumera les sis unitats regulades per embassaments, amb una explicacié del

tipus de municipis que engloben.

Taula 3-1 Unitats regulades.

Unitat regulada Persones Usuaries
Embassament de Aquelles que disposen d’'una connexié a 'embassament de Darnius-Boadella
Darnius-Boadella (Figueres i els municipis connectats a la seva xarxa) i les que disposen de

captacions superficials aigties avall (com ara el Consorci de la Costa Brava Nord o
els regants de la dreta i I'esquerra)

Embassaments Ter- Aquelles que poden rebre aigua tant dels embassaments del Llobregat com dels
Llobregat del Ter (basicament, els municipis servits per la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat)
Embassaments Aquelles que reben aigua dels embassaments del Llobregat, directament o
Llobregat mitjangant captacio aigles avall (per ex. la séquia de Manresa)

Embassaments Ter Aquelles que reben aigua dels embassaments del Ter, directament o mitjangant

captacio aigues avall (per ex. Girona o els regants del Baix Ter).

Riudecanyes Aquelles que s’abasten principalment de 'embassament de Riudecanyes.
Consorci d’Aigles de Els municipis i indUstries connectats a la xarxa del Consorci i la resta de persones
Tarragona usuaries existents dins aquest ambit territorial.
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En els apartats seglents es descriuen els llindars adoptats en cada unitat. El criteri utilitzat
per a la fixacié d’aquests llindars ha estat el d’assolir una garantia suficient pels abastaments i
homogenia en les diferents unitats. El fet que la garantia sigui homogénia no implica que els
llindars siguin similars, ja que les caracteristiques hidrologiques, d'infraestructures i de
demandes s6n molt diferents d’una unitat a una altra. Aixi, per exemple, la major irregularitat
de la Muga, i la manca de recursos alternatius (com ara dessalinitzadores o aquifers
importants), fa que els llindars d’Emergencia siguin, amb relaci6 a les demandes anuals
d’abastament, forca més alts que en la unitat Ter-Llobregat. Les simulacions (incloses a la
Memoria Técnica) mostren que les garanties que s’assoleixen d’aquesta manera sén similars
en els dos sistemes i que, un cop decretada 'Emergéncia, tots dos podrien suportar la série
pessima d’aportacions de dotze mesos sense arribar al darrer estat de la sequera

(Emergéncia lll).

L’entrada en un determinat escenari €s fruit d'una situacio climatica amb una elevada inércia o
forta tendencia assolida al llarg de mesos. En la frontera d’aquesta situacid, per evitar sortides
i entrades més o0 menys continues, cal preveure llindars de sortida més alts que els llindars
d’entrada. Per tant, la diferéncia de llindars és tal que només les pluges o aportacions
elevades i/o perllongades seran suficients per garantir la sortida de la situacié de sequera de
manera definitiva, en un determinat episodi de sequera i evitar situacions de fluctuacié entre
estats. D’altra banda, aquesta diferenciacié de llindars s’estableix especificament per als
estats d’'Alerta i Excepcionalitat, perd en el cas de 'Emergéncia, atesa la proximitat entre els
llindars d'aquest estat i el d’Excepcionalitat, es considera que ofereix més garantia que la

seva sortida s'assimili a la mateixa sortida que I'Excepcionalitat.
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3.3.1. Unitat Embassament de Darnius-Boadella

La Taula 3-2 mostra els llindars, que també es mostren graficament a la Figura 3-3.

Taula 3-2 Llindars a la unitat Embassament de Darnius-Boadella (hm3).

DARNIUS-BOADELLA Oct Nov Des Gen Feb Mar¢ Abr Maig Juny

Emb. maxim 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Resguard avinguda 25 anys 57 57 50 50 50 57 57 57 60 60 60 57
Prealerta 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Sortida Alerta 25 25 25 25 29 33 37 37 37 33 29 25
Alerta 23 23 23 23 27 31 3 35 35 31 27 23
Sortida Excepcionalitat 18 18 18 18 18 19 20 21 21 21 20 18
Excepcionalitat 16 16 16 16 16 17 18 19 19 19 175 16
Emergeéncia | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Emergéncia ll 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Emergencia Il 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Nota. Els llindars apliquen des del dia 1 del mes indicat

Nota. S’especifiquen els volums de resguard enfront d’avinguda de periode de retorn de 25 anys per mostrar els
volums maxims efectius d’explotacio, que determinen les reserves maximes disponibles en situacions prévies a
escenaris de sequera.

Figura 3-3 Llindars adoptats a la Unitat Embassament de Darnius-Boadella.

Llindars a la Muga (hm?)

oct nov des gen feb marg abr maig juny jul ag set
s Resguard T25 Normalitat e Alerta
mm Excepcionalitat = Emergencia = = == Sortida d'alerta

=== =Sortida d excepcionalitat
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3.3.2.

La comprovacio dels nous llindars s’exposa en detall en la Memoria Técnica del Pla. També
s'inclou alla la comparacié d'aquests llindars amb els que es van adoptar en el Decret
84/2007.

Unitat Embassaments Ter-Llobregat

En la determinacié de l'estat de sequera d'aquesta Unitat, s’avaluen els tres indicadors

seguents:

= Reserves conjuntes (Sau, Susqueda, La Llosa del Cavall, St. Ponc i La Baells)
= Reserves del Ter (Sau i Susqueda)

= Reserves del Llobregat (La Llosa del Cavall, St. Pong¢ i La Baells)

Cada indicador es compara amb els llindars definits en la Taula 3-3, determinant-se aixi un
estat de sequera parcial per cada un. L'estat de la Unitat és el pitjor dels tres, donat que el fort
lligam que existeix en la gestié de les dues conques comporta que una situacio critica en una
d’elles també suposa una situacio equivalent per a l'altra. Aixi, per exemple, n’hi ha prou que
un dels tres indicadors entri en Alerta per a qué aquest estat pugui ser declarat en el conjunt

de la Unitat.

A la Figura 3-4 es mostren graficament aquests llindars. L'indicador principal pel seguiment de
la sequera és el de les reserves conjuntes, ja que és aquest el que té llindars més alts i és per
tant el que determinara 'estat de sequera en la majoria d’'ocasions. Només amb caracter
extraordinari (quan la situacio de les reserves sigui molt desequilibrada) tenen preponderancia

els indicadors parcials. En general, la gestid ha d’evitar aquestes situacions de desequilibri.

La comprovacié dels nous llindars i I'analisi de les possibilitats de reequilibri durant una
sequera s’exposen en detall en la Memoria Técnica del Pla. També s'inclou alla la comparacio

amb els llindars que es van adoptar en el Decret 84/2007.
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Taula 3-3 Llindars a la unitat Embassaments Ter — Llobregat (hm?®).

TER - LLOBREGAT Maig Juny

Emb. maxim 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612
Resguard avinguda 25 anys 530 530 569 569 569 574 574 574 558 558 558 530
Prealerta 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367
Sortida Alerta 240 240 240 240 270 300 300 300 300 300 270 240
Alerta 210 210 210 210 240 270 270 270 270 270 240 210
Sortida Excepcionalitat 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
Excepcionalitat 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

mergencia | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



Figura 3-4 Llindars a la Unitat Ter-Llobregat.

Llindars al conjunt Ter-Llobregat (hm?®)

des gen feb mar¢ abr maig juny jul ag set oct  nov
1 Resguard T25 'Alerta |
i Excepcional_itar — Frergencia . . —
-Sortidad'alerta -=-=Sprtida d'excepcionalitat e

Llindars al Ter (hm?®)

400

300 4

250
200 |
150 |-

100 |

des gen feb marg abr maig juny jul ag  set oct: nov
| Resguard T25_ = Alerta . ]
mm Excepcionalitat = Emergéncia
====Sortida d'alerta =-===Sortida d'excepcionalitat

Llindars al Llobregat (hm?)

[
[=]
(=]
-‘

nov des gen feb mar¢ abr maig juny jul ag set oct
mm Resguard 125 == Alerta T
mm— Excepcionalitat = Fnergéncia
- -==Sortida d'alerta -=-==Sortida d’excepcionalitat L
3.3.3. Unitat Embassaments del Ter i Unitat Embassaments del Llobregat

En la Unitat Embassaments del Ter és d'aplicaci6 I'indicador propi (embassaments de Sau i
Susqueda) i també l'indicador conjunt (suma de reserves de Ter i Llobregat), d’acord amb els
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mateixos llindars exposats en la Taula 3-3. Novament, I'estat de la Unitat ve determinat pel

pitjor dels dos indicadors.

De manera analoga, en la Unitat Embassaments del Llobregat és d’aplicacié I'indicador propi
(embassaments de La Baells, La Llosa del Cavall i Sant Pong) i I'indicador conjunt (suma de

reserves de Ter i LIobregat), aplicant-se també aquell que doni un resultat pitjor.

3.3.4. Unitat Riudecanyes

Els llindars adoptats es recullen en la Taula 3-4. Aquests llindars es refereixen a la suma de
reserves de3(em7.753 scn/TT158(s)-2(u)10.5(m48.9(e(t)-6.7es)-2( de)10.5(SP)2ei)2.6uerna( )11.3(()-5.9(a



3.3.5.

3.4.

El Pla contempla el lindar d’Emergencia com a Unic estat de sequera en aguesta unitat.
Aquesta particularitat s’explica pel fet de qué les demandes de reg estan en aquesta zona
permanentment restringides respecte els valors agronomics teorics, per la qual cosa no té
sentit plantejar reduccions addicionals durant la sequera. Només s’ha d’aplicar una supressio

total del reg si s'assoleix el nivell d’Emergéncia.

Aquest llindar d’Emergéncia s’ha fixat sota el criteri d’assegurar en primer lloc els volums
necessaris per als abastaments captius, tant del Priorat com del Baix Camp, pero també una
part dels volums que habitualment se subministren a poblacions connectades al Consorci
d’Aiglies de Tarragona (com ara Reus), de manera que es pugui contribuir a fer front a

possibles contingéncies en la infraestructura de captacio i transport d’aquesta xarxa.

Cal recordar, finalment, que lI'index d'aquesta unitat considera com a indicador el volum de
reserva de Siurana, per0 I'ambit de la unitat i les mesures a aplicar es circumscriuen

exclusivament al DCFC.

Unitat del Consorci d’Aigles de Tarragona

A l'ambit d’aquesta unitat d’explotacié s’apliquen els llindars establerts en el Pla especial
d’actuacio en situacié d'alerta i eventual sequera de la Demarcacié de I'Ebre, aprovat per
Ordre Ministerial MAM/698/2007, de 21 de marg, en base a les reserves embassades a

Mequinensa, tal i com recull la Taula 3-5 seguent:

Taula 3-5 Llindars de sequera a la unitat del Consorci d’Aigiies de Tarragona (hm3).

MEQUINENSA

Prealerta 120
Alerta 60
Emergéncia 30

Indicadors en les unitats no regulades, amb index de piezometria

La segona categoria d’unitats agrupa a aquelles que disposen d’un aquifer important, integrat
en la xarxa de control piezométric de I'Agéncia Catalana de I'Aigua. En aquests casos, els
nivells piezometrics de l'aquifer s6n un bon indicador de les reserves disponibles per als

abastaments.
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L’establiment dels llindars en funcio del recurs extraible romanent, de manera similar a com
es fa en les unitats regulades per embassaments, és molt complex en la practica, degut a qué
sovint no es coneix bé la relaci6 volums-nivells piezometrics en la zona propera a
'esgotament de I'aquifer, i a qué les captacions dels diferents municipis s’esgotaran en nivells
diferents. Per aquest motiu, els llindars s’han establert amb una metodologia diferent, en
funci6 d'una probabilitat d'ocurréncia determinada mitjancant percentils de la serie
piezometrica. Dit d’'una altra manera, els llindars informen sobre el grau d’anomalia de la
situacié d’escassetat, respecte els valors historics. D’altra banda, aquesta impossibilitat de
definir exactament el moment de I'esgotament fa que no es defineixin subnivells dins

I'Emergéncia.

En els apartats seglients es descriuen els piezometres que serveixen com a indicadors, aixi
com els llindars adoptats en cada una d’aquestes cinc unitats. La descripcié de la metodologia
utilitzada es pot consultar a la Memoria Técnica. En cas de fallada en algun dels piezometres
utilitzats, I'’Agéncia pot reconstruir la dada a partir de les correlacions conegudes amb altres

piezometres de la xarxa de control.

3.4.1. Aquifer Fluvia — Muga

Aquesta unitat agrupa a tots els municipis que s’abasteixen principalment de [l'aquifer
fluviodeltaic del Fluvia-Muga. La unitat esta dividida en dos ambits, que queden separats per
I'existencia d’'un conjunt de municipis que disposen de connexié a I'abastament regulat de
Darnius-Boadella. No obstant, tota la unitat correspon a un mateix aquifer i pot ser
adequadament representada per un sol piezometre (Peralada S12). El punt escollit se situa a
prop de la principal zona d’extraccions situada a la confluéncia del Llobregat de Muga i la
Muga, d'una gran importancia per a l'abastament atés que en depenen dotze municipis
(incloent els que se subministren mitjangant les xarxes en alta de la Mancomunitat de Les
Alberes i la Mancomunitat Intermunicipal d'Aiglies de Garriguella, Vilajuiga, Pau i Palau-

Saverdera). La Taula 3-6 mostra els llindars establerts pels diferents estats de sequera.

Taula 3-6 Llindars de sequera a la Unitat de I'aquifer Fluvia-Muga (piezometre Peralada S12).

Nivell a I'aquifer Fluvia-Muga (msnm

Alerta 15,95
Excepcionalitat 15,30
Emergéncia 14,65
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Figura 3-6 Llindars de sequera a la Unitat de I'aquifer Fluvia-Muga (piezOmetre Peralada S12).

Llindars de sequera a la Unitat de I'aquifer Fluvia-Muga
(piezometre Peralada S12)
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3.4.2. Aquifer Carme- Capellades

Aquesta unitat agrupa a aquells municipis que depenen, com a font principal d’abastament, de
laquifer Carme-Capellades, tot i que no es trobin a sobre del mateix (com és el cas
d’lgualada). L'aquifer esta actualment en una situacié de sobreexplotacid, d’en¢a que als anys
noranta es va produir un fort descens dels nivells (associat entre d’altres causes a un
increment de les extraccions) que no s’ha recuperat completament. Aquesta situacié s’agreuja
en periodes secs, mostrant la piezometria de I'aquifer una clara correlacié amb la pluviometria

de la zona. El piezometre utilitzat com a referéncia és 'anomenat Carme-Cementiri.

Aquesta situacié de sobreexplotacié no pot comportar, pero, una declaracié continua de la
situacio d’Alerta, ja que el Pla té restringit el seu ambit d’accié a les situacions temporals i
excepcionals, i no pot extralimitar-se a la resoluci6 de problematiques que requereixen
instruments de gestio d'aplicacié permanent. En coheréncia amb aquesta limitacid, els llindars
gue es proposen s’han definit a partir dels valors piezomeétrics recents (periode 2000-2013) i
la declaracié d’'un estat de sequera s’ha de fer només quan la situacié sigui anomala respecte

els valors habituals actuals, ja de per si deprimits. La Taula 3-7 mostra els llindars.
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3.4.3.

Taula 3-7 Llindars de sequera a la Unitat de I'aqlifer Carme-Capellades (piezometre Carme-Cementiri).

Estat Nivell a I'aquifer Carme-Capellades (msnm)

Alerta 323
Excepcionalitat 319
Emergéncia 315

Figura 3-7 Llindars de sequera a la Unitat de I'aqiiifer Carme-Capellades (piezometre Carme-Cementiri)

Llindars de sequera a la Unitat de I’aquiifer Carme-Capellades
(piezometre Carme-Cementiri)
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Aquifer del Baix Ter

Aquesta unitat agrupa un conjunt de municipis que tenen les seves captacions en els aquifers
al-luvials del Baix Ter i Daro, tant superficials com profunds. Els dos aquifers mostren suficient
correlacio en la seva evolucié piezométrica, la qual cosa permet I'adopcié d’un indicador Unic,
el piezometre Ter S10-Golf. Aquest piezometre esta situat a I'aquifer profund, en el municipi

de Torroella de Montgri.

Una part de l'aquifer profund, entorn dels anomenats Pous de Gualta, esta afectada per una
important concentracié d’extraccions, que provoca descensos piezometrics molt notables en
els mesos d'estiu (fins a cota — 7 msnm). A ligual que en la unitat descrita anteriorment,
aguesta situacio de sobreexplotacié puntual no pot comportar una declaracié continua de
I'estat d’Alerta. Per tant, els llindars es defineixen tenint en compte aquestes oscil-lacions, de
manera que els estats de sequera es declarin només quan els descensos sén superiors als
habituals. La Taula 3-8 mostra els llindars adoptats, que es representen graficament en la
Figura 3-8.
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Taula 3-8 Llindars de sequera a la Unitat de I'aquifer del Baix Ter (piezometre Ter S10-Golf).

Estat Nivell a I'aquifer Baix Ter (msnm)

Alerta -3,80
Excepcionalitat -4,30
Emergéncia -4,80

Figura 3-8 Llindars de sequera a la Unitat de I'aqiifer Baix Ter (piezometre Ter S10-Golf).

Llindars de sequera a la Unitat de I'aquifer Baix Ter
(piezometre Ter S10-Golf)
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3.4.4. Aquifer Plioquaternari de Tarragona

La situacio d’aquest aquifer és diferent a la dels anteriors, donat que actualment es troba en
un régim de baixa explotacio en relacio a la que havia sofert historicament. Aixo es deu al fort
decrement de les extraccions municipals esdevingut a partir dels anys noranta com a
consequencia de I'entrada en servei de la xarxa del Consorci d’Aigues de Tarragona. El

piezometre utilitzat com a referéncia és el de Brafim.

Avui, per tant, només un descens piezométric molt acusat respecte els nivells habituals podria
justificar una declaracio d’Alerta. Aixo es tradueix en els llindars adoptats a la Taula 3-9, que

sOn baixos en relacio als nivells actuals.
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Taula 3-9 Llindars de sequera a la Unitat de I'aquifer Plioquaternari de Tarragona (piezometre de

Brafim).

Estat Nivell a I'aquifer Plioquaternari de Tarragona (msnm)
Alerta 229

Excepcionalitat 226

Emergéncia 223

Figura 3-9 Llindars de sequera a la Unitat de I'aquifer Plioquaternari de Tarragona (piezoOmetre de

Brafim).
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3.45. Estany de Banyoles

Aquesta Unitat és un cas especial dins les unitats que depenen d’un indicador de nivell, ja qué
en aquest cas es tracta d’'un nivell superficial (respecte una cota zero de referéncia, utilitzada
historicament, i situada 0,45 m per sota del nivell de desbordament de I'estany). Els llindars

adoptats es mostren a la Taula 3-10.

Taula 3-10 Llindars de sequera a la Unitat de I'Estany de Banyoles.

Estat Nivell a ’'Estat de Banyoles (msnm)

Alerta -0,75
Excepcionalitat -0,90

Emergencia -1,00



3.5.

Aguesta dada de nivell és mesurada setmanalment per I'Ajuntament de Banyoles. Si en el
futur aquesta dada deixés d’estar disponible, la Unitat passaria a regir-se per criteris de pluja

acumulada.

Indicadors en les unitats no regulades, amb index de pluja acumulada

En aquestes set unitats (Taula 3-11) els abastaments depenen de recursos dispersos de
menor entitat, dels quals sovint no es disposa d'un control en continu. En aquests ambits no
es pot fer ni tant sols una estimacié de quina és realment I'evolucio de les reserves d’aigua

disponibles pels diferents abastaments.

Taula 3-11 Unitats on I'indicador de sequera depén de la pluja acumulada en els darrers mesos.

Anoia — Gaia Mig Llobregat
Capcalera del Llobregat Prades — Llaberia
Capcalera del Ter Serralada Transversal
Emporda

En aquests casos es pot recérrer a una avaluacié indirecta basada en la pluviometria.
L'indicador que se sol utilitzar actualment en aquestes analisis és 'anomenat SPI (Standard
Precipitation Index). L’SPI compara un determinat episodi de pluges amb la série
pluviométrica historica d’aquell mateix indret, i dona una mesura del seu grau de raresa o
anomalia. Es un index normalitzat, de manera que un valor de zero indica una situacié normal
mentre que valors positius 0 negatius assenyalen, respectivament, una situaci6 humida o

seca respecte dels valors habituals del lloc on es calcula.

L'SPI es pot calcular per diferents escales de temps, que alhora representen diferents tipus

d’afeccions per sequera:

= La pluja acumulada dels darrers 3 mesos sol ser un bon indicador de la humitat del sol
i la vegetacio. Si coincideix amb els moments de majors necessitats de les plantes, pot
advertir de I'aparici6 dels primers problemes en els conreus de seca. També pot donar

una primera adverténcia d’una disminuci6 de la recarrega en els aquiifers.
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= Les pluges acumulades de 6 i 9 mesos comencen a influir en les reserves
hidrologiques i en els cabals circulants els rius, les primeres de manera moderada i les
segones amb més intensitat. Poden indicar la pérdua d’'una o dues estacions humides

i donar aixi un advertiment de la possible aparicié de situacions d’escassetat.

= La pluja acumulada de 12 mesos té ja una influéncia clara en les reserves. En les
poblacions que depenen de captacions amb poca regulacié natural (petits al-luvials,

fonts de muntanya, etc.) pot advertir dels primers problemes en I'abastament.

= La pluja acumulada de 24 mesos pot reflectir una sequera especialment intensa i
llarga (com la del 2007-08), amb repercussions generals sobre els abastaments.

L’indicador de l'estat de sequera (Alerta i Excepcionalitat) es construeix, per a cada Unitat, a
partir dels valors mitjans de I'SPI, d’acord amb la Taula 3-12.

Taula 3-12 Llindars en les unitats no regulades, basades en I'index de pluja.

Indicador

Estat de sequera SPI; : index Estandard de Precipitacio

per als darrers (9, 12 o0 24) mesos

Prealerta SPlg<-1,0 o SPli2<-1,0
Alerta SPl12<-15 0 SPlau<-15
Excepcionalitat SPlx <-2,0

El calcul dels indicadors associats a I'Alerta i 'Excepcionalitat ha de fer-se, amb caracter
general, per al conjunt de la unitat, ates que les unitats s’han definit amb l'objectiu de qué
tinguin patrons pluviométrics relativament homogenis. No obstant, si en algun cas s’apreciés
una distribucié pluviométrica molt heterogenia, la determinacio dels indicadors podria realitzar-
se només per una part dels municipis de la Unitat, previa comprovacié que en aquests es

donen les condicions expressades en la Taula 3-12.

La determinaci6é de I'estat d’Emergencia, en canvi, no es pot avaluar amb indicadors conjunts
per tota la unitat, ja que s’hi englobarien situacions massa diverses. Aixi, aquestes situacions
s’han d’analitzar de manera individual per a cada municipi, atenent a la situacio local de les
seves captacions, a sol-licitud de I'ens local afectat. EI Comité Permanent de Sequera avalua
aquesta informaci6 i pot proposar la declaracié de I'estat d’Emergéncia tal i com preveu

I'apartat 3.6.
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3.6. Declaracio d’estats i activacio de les mesures

La declaracié d'entrada i sortida dels estats previstos en aquest Pla es realitza mitjancant
resoluci6 de la Direcci6 de I'Agencia Catalana de I'Aigua, un cop assolits els llindars
corresponents en els indicadors i en base a I'acord del Comité Permanent de la Sequera (la

composicio i funcions del qual es descriuen en el capitol 6).

De manera excepcional, en alguna ocasi0 pot ser necessari declarar I'entrada en un
determinat estat de sequera abans que l'indicador I'assenyali. En aquests casos, la declaracio
ha de ser aprovada préviament pel Consell d’Administracié de I'’Agéncia, a la vista de l'informe
técnic emés pel Comité Permanent de Sequera, que ha de contemplar altres informacions
complementaries tal i com s'indica a I'apartat 3.2 davant dels riscos de desabastament i/o per

la salut.

La publicacié de la declaracié d'entrada de les unitats d’'explotacié en els diferents estats
definits en aquest Pla (Alerta, Excepcionalitat i Emergéncia) comporta l'activacié de les
mesures de gestié de la sequera vinculades a cadascun dels esmentats estats. De manera
equivalent, la publicaci6 de la declaracié d’entrada de les unitats d’explotacio en la situacié de
Prealerta comporta una série d’'accions preparatories, com ara mesures a nivell d’organitzacio

interna, a més d’altres com la comunicacié de dades per part d’'usuaris i usuaries.

La resolucié de la Direccié que determini la sortida d'un dels estats comporta la desactivacio
de les mesures que duu aparellades I'esmentat estat i ha de dictar-se en el termini de dos

mesos a partir del moment en qué es donin les circumstancies segients:

= En els casos que s'especifiquin a les unitats regulades per embassaments, la
superacio dels llindars de sortida indicats en les Taules corresponents.
= En la resta de casos, quan els indexs siguin superiors als llindars d’entrada durant

quatre mesos consecutius.

Les resolucions de la Direccié d’entrada i sortida dels diferents estats han de publicar-se al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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4. Normes d’explotacio dels recursos hidrics durant la
sequera

4.1. Produccid de recursos no convencionals

En aquest apartat es tracta la produccio de recursos no convencionals procedents de la
dessalinitzacio d'aigua de mar i de la regeneracido daigies depurades. La utilitzacio
d’aquestes fonts no esta limitada per un possible esgotament (com passa amb les reserves
embassades o amb les aiglies subterranies) i per tant la seva contribuci6 ha de ser
potenciada durant els episodis de sequera. En canvi, en moments de menys escassetat, la
seva aportacio ha de venir determinada per un equilibri entre els costos de produccio i la
garantia aportada, ja qué aquests recursos comporten, en general, un cost variable de

produccio superior al dels recursos convencionals.

4.1.1. La dessalinitzaci6 d’aigua de mar

A continuacié s'exposa el réegim de produccié daigua dessalinitzada a les plantes de
Llobregat i Tordera (ITAMs, Instal-lacions de tractament d’aiglies marines), previst a les
directrius generals d’explotacié aprovades per I’Acord del Consell de la Xarxa d’Abastament

Ter-Llobregat, adoptat en la seva sessi6é del 26/03/2013.

La dessalinitzacio ha de funcionar a un nivell minim mentre els embassaments estiguin en la
zona alta de reserves. La produccié ha de comencar a intensificar-se a partir del moment en
qgué el percentatge d’'ompliment conjunt Ter-Llobregat baixi per sota del 75%. A la Taula 4-1
s’indiquen les consignes de produccié conjunta de les dues dessalinitzadores (Llobregat i
Tordera), en funcio del nivell de reserves.

Taula 4-1 Producci6 d’aigua dessalinitzada en funcié del nivell de reserves als embassaments de Ter i
Llobregat.

Reserves conjuntes Ter-Llobregat Produccio conjunta de les ITAM de Llobregat i Tordera
Per sobre del 75% 0,22 m¥s
Entre el 50% i el 75% 0,76 m%s
Entre el 25% i el 50% 2,18 m¥s
Per sota del 25% 2,53 m%/s

Pla especial d’actuacio en situacié d'alerta i eventual sequera - 33



4.1.2.

El repartiment entre les dues plantes ha de realitzar-se en funcié de les circumstancies
d’explotacié de cada moment i de les necessitats de reequilibri entre els embassaments del

Ter i el Llobregat.

Aquestes produccions resten modificades en el cas que el Consell de la Xarxa d’Abastament
Ter-Llobregat adopti unes noves normes d’explotacié o actualitzi les vigents per adaptar-les a
les variacions de la demanda envers la xarxa, en substitucié de les previstes a I'acord abans

esmentat.

Sistema de reutilitzacié de I'ERA del Prat de Llobregat

L’Estaci6 de Regeneracié d’Aigua (ERA) del Prat de Llobregat pot produir un total de 3,5 m?s,

gue es poden destinar als usos seguents i aquells que derivin dels titols habilitats:

a) Aportacio a la llacuna de Cal Tet, amb finalitat ambiental.

b) Retorn al riu Llobregat per incrementar el cabal de manteniment, aigies avall de la

captaci6 de I'estacié de tractament d’aigua potable (ETAP) de Sant Joan Despi.

¢) Reg agricola del Canal de la Dreta (amb un tractament addicional de dessalobracio

per una part de l'aigua regenerada).

d) Injeccié a l'aquifer profund del Delta, per generar una barrera hidraulica contra la

intrusio d’aigua marina.
e) Recarrega superficial de I'aquifer, a les basses de Sant Viceng dels Horts.

f) Reg de parcs i jardins, neteja de clavegueram i neteja de carrers de Barcelona,

mitjancant la conduccio fins el diposit de Montjuic.

g) Retorn al riu Llobregat per incrementar la disponibilitat d’aigua pre-potable, aigies
amunt de 'ETAP de Sant Joan Despi (8 km).

h) Aportacié mitjancant dos punts de lliurament del Prat de Llobregat situats als marges

dret i esquerra del riu Llobregat per a tots els usos autoritzats.
i) Usos industrials en tot I'ambit de I'abast del sistema ERA del Prat de Llobregat.

Per aquests usos es planteja, com en el cas de les dessalinitzadores, un esguema
d’aprofitament conjunt que sigui optim en la relaci6 cost-garantia. L'’esquema adoptat es

mostra a la Taula 4-2.

El retorn aigles amunt de Sant Joan Despi, per incrementar la disponibilitat d’aigua

prepotable, queda circumscrit a situacions d’Excepcionalitat i Emergéncia, que, tal i com es
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descriu a la Memoria Técnica, sera molt poc frequent. En aquest cas, la consigna no es fixa
amb raonaments economics, ja que aquesta aportacié té un cost relativament baix en relacio
a la resta de recursos no convencionals. Es prioritzen pero els criteris de repercussié social i
de maxima limitacié dels riscos sanitaris, tot i que les proves realitzades han demostrat la
robustesa del tractament conjunt depuracié-regeneracié-potabilitzacié. Els resultats
d'aquestes proves han de tenir-se en compte a I'hora de determinar les consignes de
funcionament del retorn.

Taula 4-2 Consignes d'utilitzacié de 'ERA del Prat del Llobregat com a mesures de gesti6 en sequera.

Us d'aiglies regenerades Observacions

A partir de I'Alerta, el reg ha de realitzar-
se principalment amb aigles regenerades,
una part de les quals es poden
dessalobrar a la planta d’EDR de Sant
Boi.

Reg agricola del Canal
de la Dreta

Usos urbans de
Barcelona i el Prat de
Llobregat.

A partir de I'Alerta, alimentacié prioritaria
amb aigiies regenerades (0,03 m3/s)

A partir de I'Alerta, possibilitat de
complement amb aigiies regenerades,
amb la possibilitat de qué en part siguin

dessalobrades a 'EDR de Sant Boi.

Recarrega de l'aqiifer,
a les basses de Sant
Viceng dels Horts

En funci6 dels nivells piezometrics de

L A partir d’Alerta i amb I'objectiu de I'aquifer, i amb independéncia de les
Injecci6 a l'aquifer L o oy : - \ DU
mantenir nivells positius en la linia de directrius d’aquest Pla, I'Agéncia pot
profund del Delta ! S - o
costa. determinar si és necessari avancar |'s

d’aguesta barrera en escenaris previs.

L'aportaci6 d'aiglies regenerades per a
aquesta finalitat resta condicionada a que
no siguin necessaries per qualsevol dels
altres usos, que es consideren més

Retorn al Llobregat
aigles avall de 'ETAP
de Sant Joan Despi,
per cabal de

A partir de I'Alerta, el cabal de
manteniment del riu es pot complementar,
en cas necessari, amb aiglies

manteniment. regenerades. prioritaris per garantir I'abastament.
Retorn al riu Llobregat
g_er IACK e_r_nenta}r_la Es realitza en situacions de Un cop assolida I'Excepcionalitat, aquest Us
isponibilitat d’aigua - o T 3 L .
Excepcionalitat i Emergencia (fins 2 m’/s) té prioritat maxima sobre la resta.

pre-potable a TETAP
de Sant Joan Despi

Usos industrials que

o[IJofol]IpNe SRl nHA[FEH A partir de I'Alerta, alimentacio prioritaria
I ERA del Prat de amb aigues regenerades.
Llobregat (a futur)
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4.1.3.

Altres sistemes de reutilitzacio

Les persones usuaries de reg agrari que disposin de connexions a sistemes de reutilitzacio
han de prioritzar aquesta font de subministrament almenys des de la fase d’'Alerta, d’acord
amb el que prevegin les seves concessions o les autoritzacions que es dictin de conformitat
amb el previst a I'apartat 5.3.4. d’aquest Pla. Aquests usos estan presents als terciaris de
Colera, Torroella de Montgri, Castell-Platja d’Aro, Blanes i Sant Feliu de Llobregat, a més del

cas del Prat del Llobregat exposat en el punt anterior.

La mateixa consigna (funcionament almenys des d’Alerta) s’aplica als usos especificament
municipals (neteja de carrers, etc.), que es poden subministrar des dels terciaris de Portbou,

Llang¢a, Port de la Selva, Roses, Palamos, Tossa, Lloret i Vila-seca/Salou.

Els usos recreatius amb possibilitat de subministrament d’aigua regenerada han d’acomplir
allo que prevegin les seves concessions, que en general exigeixen la prioritzacié d’aquesta
font en tot moment (excepte en cas d'aturada del terciari). Alla on la concessié no determini
un régim especific, ha de prioritzar-se I's d’aigua regenerada per al reg almenys a partir de la

declaraci6 d’Alerta

Pel que fa als usos ambientals, es distingeixen en primer lloc aquells que poden contribuir a la
recarrega d’aquifers, millorant aixi la garantia de les seves unitats. Es el cas dels terciaris de
Llanca, Port de la Selva, Blanes i Sabadell-Riu Ripoll. Per aquests usos I'’Agéncia determina

mensualment les consignes de funcionament a partir del moment en qué es declari I'Alerta.

Pels usos amb finalitat Gnicament ambiental (que es donen als terciaris d’Empuriabrava,
Palau-Saverdera, Castell-Platja d’Aro, Tossa, Granollers, Montcada, Sant Carles de la Rapita i
les Cases d'Alcanar) no es fixen consignes de funcionament, havent-se d’adaptar la seva

produccié a les necessitats del medi que sustenten.

Finalment, a partir de la fase d'Alerta els ens gestors de tractaments publics de regeneracié
que estiguin operatius han de facilitar 'accés a aquells usuaris o0 usuaries que, havent estat
afectats per restriccions en les seves fonts habituals, hagin estat autoritzats a utilitzar aigua
regenerada d’acord amb el que preveu l'apartat 5.3.4 d’aquest Pla. L’'accés s’ha de realitzar a
carrec dels esmentats usuaris, d'acord amb les possibilitats técniques de les instal-lacions i

amb la disponibilitat de cabals regenerats per a les persones usuaries habituals.

Per a I'is d'aquests recursos s’han de complir els criteris sanitaris fixats a les concessions i a
les autoritzacions existents. En les noves concessions o autoritzacions cal incloure-hi els
criteris sanitaris aplicables en situacions excepcionals que préviament hagin determinat el

Departament de Salut i 'Agéencia Catalana de I'Aigua.
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4.2. Aprofitament coordinat de recursos subterranis i superficials

En aquest apartat es descriuen les consignes de funcionament coordinat per aquelles
persones usuaries que disposen almenys de dues fonts de recurs, sent una d’elles d’aigiies
subterranies. Aquestes consignes s’adrecen a optimitzar la garantia conjunta del sistema,
aprofitant al maxim la contribucié dels aquifers a la regulacié conjunta de les aigles

superficials i subterranies.
Les consignes poden ser de dos tipus:

» Pels aquifers i captacions més importants, en els que es disposa de models numerics
prou acurats per preveure la seva evolucio durant la sequera, es defineixen taules de
doble entrada que indiguen les extraccions mensuals desitjables tenint en compte tant

I'estat del sistema conjunt com el de I'aquifer.

= En un segon nivell, es proposen consignes d'extracci6 per 231 captacions
recuperades durant els anys 2008 i 2009 amb finangament de I'Agéncia Catalana de
'Aigua. En aquest cas, les consignes no prenen en consideracio I'estat de I'aquifer i
per tant tenen un caracter orientatiu, modificable en funci6é de I'evolucié piezométrica i

gualitativa de les aiglies subterranies.

En la resta de captacions i aquifers, I'’Agéncia pot determinar el régim d’explotacié a partir de

la declaraci6 de la fase d’Alerta, d’acord amb el que preveu I'apartat 5.3.1 d’aquest Pla.

4.2.1.